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I. NAZWA | LOKALIZACJA OBIEKTU:

Budynek Szkoty Policji w Pile zlokalizowanej przy pl. Staszica 7 na dziatce nr 236/4.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem wybudowano w poczatkowym okresie XX wieku,
uzytkowanie rozpoczeto w 1929 roku. Budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytkéw,
ochrong konserwatorskg jest objeta bryta budynku z elementami ozdobnymi na elewacji.

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci

uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikédw powierzchniowych

i kubaturowych.

« Powierzchnia zabudowy budynku 4 461 m?

« Kubatura budynku 76 410,24 m*

« Powierzchnia uzytkowa 16 466,85 m?
. Powierzchnia dachu 5 900,86 m?
. Wysokosé 14,84 m
. ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1
. ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 5
. Dlugo$¢ mierzona po obrysie budynku 65,21 m
. Szerokos¢ mierzona po obrysie budynku 137,18 m

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU

» Uktad no $ny stanowig mury ceglane w ukiadzie podtuznym dwu i trzy traktowym.
Konstrukcja budynku mieszana ceglano-zelbetowa. Skrzydta boczne wykonane sg
jako dwutraktowe. Sciany nosne uktadu dwutraktowego wykonano z cegly peinej
ceramicznej, stropy nad traktami bocznymi (pokoje) typu "Akermana" nad korytarzem
- zelbetowe wylewane. Skrzydio srodkowe o konstrukcji trzy traktowej, Sciany
zewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej, wewnetrzng konstrukcje tworzy
szkielet zelbetowy ze stupdw i podciggéw oraz zeber ukrytych w stropach typu
<Akermana”. Strop typu "Akerman” wystepuje nad traktami bocznymi (sale).
Nad korytarzem biegngcym przez srodek skrzydta strop zelbetowy wylewany.

« Sciany konstrukcyjne zewn etrzne [ wewn etrzne - wykonane
sq z drobnowymiarowych elementéw cegta ceramiczna petna na zaprawie cem. -
wap;

« Sciany dziatlowe grubosci 12cm murowane z cegly na zaprawie cementowej

* tawy fundamentowe betonowe.

e Stropy w nawach podiuznych, typu Akerman o wysokosci 21cm, zastosowane w him
pustaki ceramiczne majg wysoko$¢ 15cm natomiast zebra zbrojone sg dotem 2 @12,
A-l, gorg 1 @12 A-l. Na korytarzach stropy zelbetowe ptytowe wylewane na mokro w
deskowaniach. Ptyta stropu zbrojona stalg @12 A-l o rozstawie od 10 do 30cm,
grubos¢ stropu 15cm. Rozpietos¢ stropéw Akermana waha sie od 4,50m do 5,40m
natomiast w zelbetowych ptytowych od 2,45m do 3,10m. Wszystkie stropy opierajg
sie na podciggach zelbetowych i zewnetrznych scianach podtuznych.

e Dach. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej,
pokryty dachdéwkag karpidbwka i blachodachéwka. Konstrukcja dachu krokwiowa.
Krokwie dachu wykonano jako jednoprzestowe z posrednim podparciem na pfatwiach



usytuowanych w poziomie stropu nad poddaszem. Spadek dachu wynosi okoto 46°.
Do wykonania konstrukcji zastosowano krokwie o przekroju 14x15cm platwie
i murtaty o przekroju 15x15cm oraz stupy drewniane o przekroju 16x16cm, ktére stojg
na podwalinie drewnianej 14x10cm.

* Schody wewn etrzne - w budynku sg cztery gtdwne wewnetrzne klatki schodowe —
wszystkie wykonane jako masywne plytowe, zelbetowe schody monolityczne,
dwubiegowe, zwrotne.

» Pokrycie dachowe - wielospadowy dach o duzym spadku wynoszacym okoto 45°
pokryty jest dachowkg karpidbwka i blachodachéwkg i jest w dobrym stanie
technicznym

Budynek posadowiony na ksztalcie prostokata z dwoma wewnetrznymi dziedzihcami
podzielony na segmenty ponizszego wg schematu
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IV.PRZEZNACZENIE BUDYNKU

W )
Budynek pemni funkcje szkoly Policji, w ktorej tacznie przewiduje sie do 630 stuchaczy
zakwaterowanych w czesci budynku gtéwnego.

Budynek podzielony jest na czes¢ zakwaterowania stuchaczy usytuowang w segmentach
oznaczonych literami A, D, D1, C, cze$¢ dydaktyczng i pomochiczg (administracja,
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze ) oznakowanych literami B, C, E, E1, Fi G.

tacznie w budynku moze przebywac do 800 os6b bedacych statymi uzytkownikami.
V. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA

Budynek szkoty jest budynkiem sredniowysokim posiadajacym szesc¢ kondygnacji w catosci
podpiwniczony.

1. Powierzchnia i liczba kondygnaciji.
Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci

uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych
i kubaturowych.

» Powierzchnia zabudowy budynku 4 461 m?

« Kubatura budynku 76 410,24 m®

« Powierzchnia uzytkowa 16 466,85 m?

« Powierzchnia dachu 5 900,86 m?

* Liczba kondygnaciji 6



Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikédw powierzchniowych
i kubaturowych.

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiednich.
Budynek Szkoly jest obiektem wolnostojacym, zlokalizowanym w obszarze istniejgcej
zabudowy miejskiej na terenie zamknietym.
Najblizsze budynki kwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL IV
znajdujg sie w odlegtosciach powyzej 8 m.
W narozniku segmentow A i F do budynku gtéwnego szkoty przylega budynek G warsztatu
samochodowego oraz do segmentu F wiata magazynowa od strony ulicy Konopnickiej.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substanciji palnych.

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo wymienione w § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz.719),Materiaty palne wystepujgce w budynku to drewno, papier, tworzywa
sztuczne i tkaniny stosowane w postaci statych elementéw wyposazenia wnetrz.

Do pomieszczenia kottowni znajdujgcego sie na parterze budynku doprowadzony jest gaz
ziemny GZ -50 gtébwny zawér gazu znajduje sie od strony placu Staszica w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku.

W pomieszczeniach magazynow broni sktadowana jest amunicja przechowywana

w drewnianych skrzyniach w sposdb zabezpieczajacy przed temperaturg

i wstrzgsami.

4. Okreslenie g esto sci obci gzenia ogniowego.
Z uwagi na petniong funkcje budynek szkoty kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ognhiowego.
W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych znajdujgcych sie w budynku — gestosc
obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?*

5. Kategoria zagro zenia ludzi, okre slenie liczby osob
przebywaj acych na poszczegdélnych kondygnacjach.

W budynku na poszczegolnych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia petnigce funkcje:

Segment A

- piwnica - pomieszczenia gospodarcze, techniczne - PM

- parter — pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 30 oséb - ZL V
- | pietro - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 30 oséb - ZL V
- Il pietro - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 30 oséb - ZL V

Segment B -
- piwnica — pomieszczenia magazynu odziez, pomieszczenia gospodarcze, techniczne - PM
- parter — biblioteka - do 40 os6b - ZL 1l

- | pietro — pomieszczenia dydaktyczne - do 80 o0so6b - ZL Il
- Il pietro- pomieszczenia dydaktyczne - do 80 oséb - ZL I
- lll pietro — pomieszczenia biurowe - do 20 oso6b - ZL Il

Segment C
- piwnica - strzelnica, magazyny broni i amunicji, pomieszczenia techniczne- do 30 0s6b - ZL
1]



- parter — pomieszczenia stuchaczy ilos¢ miejsc - do 30 oséb - ZL V
- | pietro — pomieszczenia stuchaczy ilos¢ miejsc - do 25 oséb - ZL V
- Il pietro - pomieszczenia stuchaczy - do 20 oséb - ZL V

sale dydaktyczne - do 40 os6b - ZL 11|
- Il pietro - pomieszczenia stuchaczy ilos¢ miejsc - do 20 0s6b - ZL V

Segment D

- piwnica - pomieszczenia administracyjne - do 30 0s6b - ZL Il
- parter - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 30 0s6b - ZL V
- | pietro — pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 40 oséb - ZL V
- Il pietro - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 40 oséb - ZL V
- Il pietro - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - do 40 oséb - ZL V

Segment E

- piwnica - pomieszczenia techniczne i magazyny broni i amunicji - PM
- parter — pomieszczenia biurowe - do 20 oséb - ZL llI

- | pietro - pomieszczenia biurowe - do 50 oséb - ZL IlI

- Il pietro pomieszczenia biurowe - do 50 oséb - ZL 111

- Il pietro - pomieszczenia dydaktyczne - do 200 oséb - ZL 111

- poddasza - pomieszczenia biurowe - do 20 oséb - ZL

Segment F

- piwnica - pomieszczenia klubu stuchacza - do 90 os6b - ZL 111

- parter — pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna - do 50 oséb - ZL 11l

- | pietro pomieszczenia biurowe, aula i sale konferencyjne - do 130 oso6b - ZL Il

6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE

Budynek podzielony na strefy pozarowe ograniczone stropami i podiogami oraz klatkami
schodowymi.

PIWNICA
strefa 1 - pomieszczenia klubu stuchacza - powierzchnia 564 m?
- do 90 os6b - ZL 1l
Strefa 2 - pomieszczenia pomocnicze magazyny poscieli pralnia
powierzchnia 374 m?% PM
Strefa 3 - pomieszczenia biurowe sala dydaktyczna - powierzchnia 310 m? - ZL |l
Strefa 4 - pomieszczenia pomocnicze magazyny poscieli pralnia - PM
Strefa 5 pomieszczenia biurowe powierzchnia 580 m? - ZL Il
Strefa 6 pomieszczenia pomochnicze, biura warsztaty, magazyn broni i amunicji
- powierzchnia 576 m? PM
Strefa 7 pomieszczenia magazynowe i techniczne PM
Strefa 8 - warsztat samochodowy PM

PARTER

Strefa 1 sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe - powierzchnia 979 m? ZL il
Strefa 2 pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 795 m* ZL V

Strefa 2a pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 116 m? ZL V

Strefa 3 pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 594 m?ZL V

Strefa 4 pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 243 m?ZL V

Strefa 5 pomieszczenia administracyjne - 276 m* ZL V

Strefa 6 gtéwna klatka schodowa 311 m?

Strefa 7 biblioteka - 492 m? ZL Il



| PIETRO

Strefa 1 sala konferencyjna, aula, pomieszczenia biurowe ZL 111
Strefa 2 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 116 m? ZL V
Strefa 3 pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 795 m? ZL V
Strefa 4 pomieszczenia mieszkalne dla stuchaczy - 606 m* ZL V
Strefa 5 sale wykladowe pomieszczenia biurowe 570 m? ZL |l
Strefa 6 sale dydaktyczne 502 m? ZL IlI

Il PIETRO

Strefa 1 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 119 m?-ZL V
Strefa 2 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 609 m? -ZLV
Strefa 3 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 614 m* - ZL V
Strefa 4 sale dydaktyczne - biura 581 m? - ZL Il

Strefa 5 - biura 413 m*- ZL Il

Strefa 6 sale dydaktyczne 506 m? - ZL Il

Il PIETRO

Strefa 1 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 195 m? - ZL V
Strefa 2 pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 555 m?® - ZL V
Strefa 3 - pomieszczenia mieszkalne stuchaczy - 551 m? - ZL V
Strefa 4 pomieszczenia dydaktyczne 578 m? - ZL Il

Strefa 5 pomieszczenia dydaktyczne 451 m?- ZL Il

Strefa 6 pomieszczenia biurowe 430 m? - ZL I

PODDASZE
Pomieszczenia biurowe - 660 m 2 ZL IlI

7. KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU

Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V + ZL Il Z

pomieszczeniami ZL | Sredniowysokiego - wymagana minimalna klasa odpornosci pozarowej

B,

Element Gtowna Strop | Sciana Sciana Konst rukcja | Przekrycia

budynku konstrukcja zewnetrzna | wewn etrzna | dachu dachu
nosna

Wymagana | R 60 REI El 30 El 15 R 30 RE 15

klasa 60 R 60

odpornosci

ogniowej

elementu

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI U ZYTKOWYCH

Instalacje grzewcze

Ogrzewanie obiektu stanowi centralne ogrzewanie wodne z doprowadzeniem ciepta

Z kottowni znajdujacej sie poza budynkiem szkoly.

W pomieszczeniu nr -1.63 znajduje sie kotlownia rezerwowa zasilana paliwem gazowym - o
mocy 240 kW wyposazona w dodatkowy detektor gazu potaczony z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottlowni oraz potaczenia detektoréw gazu
zamontowanych w pomieszczeniu kottowni do sygnalizatoréw akustyczno-optycznych




(zlokalizowanych na zewnatrz budynku) informujgcych uzytkownikéw budynku o
przekroczeniu stezenia 10% dolnej granicy wybuchowosci.

Instalacja odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa
Instalacja wentylacyjna.

W pokojach stuchaczy, pomieszczeniach sanitarnych do ogélnego uzytku, pomieszczeh
biurowych, komunikacji oraz pomieszczeh o innym przeznaczeniu przewidziano wentylacje
mechaniczng wyciggowa. W pomieszczeniach sal dydaktycznych, auli, biblioteki, sali
konferencyjnej, sitowni i sali odpraw zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepfa. Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone do klasy odpornosci przedzielenia przez ktére
przechodzg .

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu znajduje sie przy gtdbwnym wejsciu do budynku.
Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa.

Budynek wyposazony w sie¢ przeciwpozarowg wodociggowg z hydrantami @ 25 wezem
potsztywnym zapewniajacg swoim zasiegiem ochrone dla catej powierzchni budynku.

Instalacja sygnalizacji po zaru i d zwiekowego systemu ostrzegawczego.

Na podstawie § 28 ust. 2 i 8 29 ust. 3 [ 2 ] budynki znajdujace sie na terenach
zamknietych stuzgce obronnosci kraju dopuszcza sie nie wyposazenie ich w system
sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowy system ostrzegawczy.

Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy.

Budynek szkoly jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719) tj. w czesciach zaliczanych do kategorii ZL
na kazde 100 m? powierzchni przypada jedna jednostka masy 2 kg proszku lub 3 dm®.

Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilo$¢é do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty wynosi 20 dm?/s i
jest zapewniona z co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych DN 80 znajdujgcych sie na
sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci ponizej 75 m od budynku. Najblizsze hydranty
znajdujg sie na placu Staszica (hydranty podziemne @ 80 3 szt), na placu alarmowym
szkoty (hydranty nadziemne & 80 2 szt).

Droga po zarowa

Dla budynkéw sredniowysokich zaliczanych do kategorii ZL I, ZL lll'i ZL V i rozpieto$ci
ponad 60 m wymagane jest doprowadzanie drogi pozarowej z dwoch stron.

Dojazd do budynku Szkoty jest mozliwy od strony placu Staszica oraz za posrednictwem
utwardzonego placu przylegtego do budynku oraz od strony placu alarmowego



VI.POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA PO ZARU | DROGI
JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

1. Zrodta powstawania po zaru
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V + ZL 1ll z pomieszczeniami ZL |
Sredniowysokiego.

Mozliwosci powstawania pozaru w budynku moga najczesciej wynikaé z:
1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

* niewlasciwego wykonania instalacji,

* przecigzania instalacji poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikow energii do
jednego obwodu elektrycznego,

» braku biezacej i okresowej konserwacji,

» korzystania z niesprawnych instalacji elektrycznych,

» stosowania niewlasciwych urzadzen zabezpieczajacych,

» niezachowania wymaganych odlegtosci elektrycznych urzadzeh ogrzewczych i
zarowych punktéw swietinych od materiatow palnych,

* stosowania prowizorycznych instalacji i urzadzen,

» stosowania elektrycznych urzadzen ogrzewczych niezgodne z zaleceniami
producenta.

2. Uzywania otwartego ognia:
» prowadzenia prac remontowo — budowlanych polegajgcych na spawaniu,
cieciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

3. Celowego podpalenia

2. Mozliwo $ci rozprzestrzeniania si € pozaru.

Rozwdj pozaru uzalezniony jest od zastosowanych rozwigzan budowlano-technicznych
ograniczajgcych mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia oraz gazow pozarowych w obrebie
poszczegodlnych kondygnacjami oraz czesciami budynku.

Rozwdj pozaru w budynku ogranicza podziat poszczegolnych czesci budynku na strefy
pozarowe ograniczone stropami i podtogami przez uktad korytarzy , klatki schodowe oraz
dzwig osobowy.

Strefy pozarowe oddzielone miedzy sobg drzwiami w klasie EI 30, EIS 30, EIS 60, drzwi do
windy EI60.

VII. ZAPOBIEGANIE MO ZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

Do podstawowych obowigzkéw wszystkich uzytkownikoéw budynku nalezy zapobieganie
mozliwosci powstania pozaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepiséw
przeciwpozarowych.

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci,
ktére moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia
dziatania ratowniczego lub ewakuaciji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych
zainicjowac¢ zapton wystepujacych materiatéw:



a) w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

b) w miejscach wystepowania innych materialéw palnych, okreslonych przez wiasciciela lub
zarzadce i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakow
bezpieczenstwa;

2) uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z przepiséw
prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia;

3) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatow w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z
materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach
o konstrukgcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang
zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

4) rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla, w miejscu umozliwiajgcym
zapalenie sie materiatéw palnych albo sasiednich obiektéw oraz w mniejszej odlegtosci od
tych obiektow niz 10 m;

5) sktadowanie poza budynkami, w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziakki,
materiatdw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

6) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

7) przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia
wnetrz z materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewacé sie do
temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodow uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;
8) stosowanie na ostony punktéw swietlnych materiatléw palnych, z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05
m od zarowki;

9) instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

10) sktadowanie materiatdow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w spos6b zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysokosc¢ ponizej wymaganych wartosci;

11) sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

12) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;
13) lokalizowanie elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposdéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-
budowlanych;

14) uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasnic i urzagdzeh przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtownych

instalacji gazowej;

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkoéw oraz placéw sktadowych i wiat,
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1) utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej;

2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych, w
przeciwpozarowe wylaczniki pradu;

3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;

4) oznakowujg, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw
bezpieczenstwa:

a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktorych w mysl| przepiséw techniczno-
budowlanych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

C) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, kurkéw gtéwnych instalacji
gazowej oraz materiatdw niebezpiecznych pozarowo,

e) pomieszczenia, w ktorych wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

Sktadowanie materiatéw palnych pod scianami obiektu zwigzanych z jego funkcja, z
wyjatkiem materiatdw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego
obiektu;

2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odlegtosci od obiektow sgsiednich, wymaganej z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe.

Wiasciciele lub zarzadcy terendw utrzymujg znajdujace sie na nich drogi pozarowe w stanie
umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog przez pojazdy jednostek ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczgcych
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizaciji,
€O hajmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub
procesu technologicznego, ktére wplywajg na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddawany przez wtasciciela lub zarzadce:
1. Okresowej kontroli obiektu, co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu

stanu technicznej sprawnosci:

2. Elementéw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

3. Instalacji urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

4. Instalacji gazowych oraz przewodoéw kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych),

5. Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej w tym badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w
zakresie stanu sprawnos$ci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

6. Witasciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany przechowywac przez okres istnienia
obiektu dokumentacje budowy, dokumentacje powykonawczg, a takze instrukcje
obstugi i eksploataciji : obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot budowlanych wykonywanych

w obiekcie w toku jego uzytkowania.

7. Wiasciciel lub zarzadca obiektu jest obowigzany jest prowadzi¢ dla budynku ksigzke
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obiektu budowlanego, stanowigcg dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych
przeprowadzonych badan i kontroli stanu technicznego, remontow i przebudowy, w okresie
uzytkowania obiektu budowlanego. Protokoty z kontroli obiektu , oceny i ekspertyzy
dotyczace jego stanu technicznego powinny by¢ dotgczone do ksigzki obiektu.

8. W przypadku stwierdzenia, ze obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym lub jest
uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bgdz w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
ludzi, srodowisku lub bezpieczenstwu mienia wtasciwy organ wydaje decyzje nakazujaca
usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci.

Nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli instalacji i urzadzen ppoz.:

1. Sprawdzanie stanu technicznego oswietlenia awaryjnego zgodnie z zaleceniami
producenta.

2. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

1) Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa powyzej
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg

ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

3. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane proébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg
Normag dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych, oraz po kazdej ingerencji

w sieci wodnej mogacej mie¢ wptyw na jej parametry, np. przebudowa, remont, rozbudowa
czy modernizacja.

4. Konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego - nie rzadziej niz raz na rok (nalezy
uwzglednia¢ dodatkowe wskazania producenta ).

Nalezy wyposazy¢ pomieszczenie kottowni gazowej w dodatkowy detektor gazu potgczony w
uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

Nalezy wykona¢ potgczenia detektorow gazu zamontowanych w pomieszczeniu kottowni do
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych (zlokalizowanych n zewnatrz budynku),
informujacych uzytkownikéw o przekroczeniu stezenia 10% dolnej granicy wybuchowosci.

VIII. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

1. Rozmieszczenie podr ecznego sprz etu gasniczego

Budynek szkoty jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem
wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719) tj. w cze$ciach zaliczanych do kategorii ZL
na kazde 100 m? powierzchni przypada jedna jednostka masy 2 kg proszku lub 3 dm®.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1)w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoélnosci:

a)przy wejsciach do budynkéw,

b)na klatkach schodowych,

c)na korytarzach,

d)przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2)w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
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3)w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

2.Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1)odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2)do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére
moga wystgpi¢ w obiekcie:

1) do gaszenia pozaréw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego
np. drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe lub pianowe

2) do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych i substanciji statych, topigcych sie
np. benzyn, alkoholi,) stosuje sie zmiennie gasnice ptynowe, pianowe, Sniegowe,
proszkowe

3) do gaszenia pozaréw grupy C ( gazéw palnych np. propanu, acetylenu, gazu
ziemnego) stosuje sie gasnice sniegowe, proszkowe

4) do gaszenia pozarow grupy D ( metali lekkich np. magnezu, sodu, litu, potasu)
stosuje sie gasnice proszkowe

5) do gaszenia pozarow grupy F (thuszczéw i olejow w urzgdzeniach kuchennych)
stosuje sie gasnice pianowe, sniegowe,

6) do gaszenia pozardéw poszczegolnych grup z indeksem E (urzadzen elektrycznych
pod napieciem i innych materiatdw znajdujgcych sie w poblizu tych urzgadzen) stosuje
sie zmiennie gasnice sniegowe, proszkowe.

Sprzet gasniczy powinien by¢ konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie
rzadziej niz raz w roku, przez uprawnionego konserwatora.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice posiadajgce aktualne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

2. Zasady u zycia sprz etu gasniczego

Gasnice proszkowe.

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skutecznosé gasnicza proszkéw, opierajagca
sie przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia,
bedacym reakcjg chemiczna. Proszki grupy ABC

przeznaczone sg do gaszenia pozaréw materialdw statych, cieczy i gazéw palnych

oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem. Gasnice i agregaty proszkowe stosuje

sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatow i urzadzen
szczegolnie cennych, ktére przy stosowaniu innych srodkow gasniczych, a zwlaszcza

wody i piany moga ulec zniszczeniu.

Sposoéb uzycia gasnicy proszkowej: wyciagna¢ zawleczke; nacisng¢ dzwignie zaworu;
skierowac strumien srodka gasniczego do ogniska pozaru.

Gasnice $niegowe.

Gasnice i agregaty shiegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozaréw cieczy
palnych, gazéw (np. metan, propan, acetylen) oraz pozaréw instalacji i urzadzen
elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem. Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega
na silnym oziebieniu palgcych sie materiatdbw oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia
mieszaniny palnej tlenem.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami palacej sie na cztowieku odziezy.

Sposoéb uzycia gasnicy sSniegowej: uruchomienie gasnicy sniegowej nastepuje przez
odkrecenie zaworu butli; strumien srodka gasniczego skierowac do ogniska pozaru.
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Gasnice ptynowe.

Przeznaczone sg do gaszenia pozarow ciat statych, np. tworzyw sztucznych,

tkanin, papieru, drewna oraz cieczy palnych. Dziatanie gasnicze polega na schtodzeniu
palacego sie materiatu oraz na odcieciu doptywu powietrza do strefy spalania.

Sposoéb uzycia: wyciggna¢ zawleczke, wcisnac¢ rekg zbijak, nacisng¢ dzwignie
koncowki weza i skierowaé strumien srodka gasniczego na zrodto ognia.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem.

IX.URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa.

Budynek wyposazony w sie¢ przeciwpozarowg wodociggowag z hydrantami wewnetrznymi &
25 wezem potsztywnym zapewniajacg swoim zasiegiem ochrone dla catej powierzchni
budynku.

Hydrant wewnetrzny to urzgdzenie przeciwpozarowe umieszczone na sieci wodociggowej
wewnetrznej, umozliwiajgce podanie strumienia wody do ogniska pozaru.

Hydrant wyposazony jest w jeden odcinek weza i prgdownice, umieszczone w szafce
hydrantowej. Hydrantow wewnetrznych uzywa sie do gaszenia pozarow grupy A, tj. ciat
statych oraz do chtodzenia powierzchni przedmiotow znajdujacych sie w sasiedztwie
zrodta ognia.

Zabrania sie gaszenia tymi gasnicami urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem.

Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

» otworzy¢ szafke hydrantowg

* rozwing¢ waz ttoczny

* otworzy¢ zawér hydrantu

* skierowa¢ strumien wody do ogniska pozaru..

Sprawnosc¢ dziatania oddawanej do uzytku instalacji hydrantowej

wewnetrznej w obiekcie, powinna by¢ potwierdzona badaniami w zakresie

zgodnosci z postanowieniami Polskiej Normy. Pomiary cisnienia i wydajnosci wody w
hydrantach wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza sie co najmniej raz na 5 lat oraz po
kazdej ingerencji w sieci wodnej mogacej mie¢ wptyw na jej parametry, np. przebudowa,
remont, rozbudowa czy modernizacja.

Instalacja sygnalizacji po zaru i d zwiekowego systemu ostrzegawczego.

Na podstawie § 28 ust. 2 i § 29 ust. 3 [ 2 ] budynki znajdujgce sie na terenach
zamknietych stuzace obronnosci kraju dopuszcza sie nie wyposazenie ich w system
sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowy system ostrzegawczy.

Oddymianie klatek schodowych

W projektowanych klatkach schodowych zainstalowany bedzie system oddymiania i
odprowadzania dymu z klatek schodowych. Sygnalem do otwarcia klap oddymiajacych
bedzie sygnat o zagrozeniu pozarowym z manualnych przyciskédw oddymiajacych. Klatki
beda oddymiane na najwyzszej kondygnaciji poprzez klapy oddymiajgce i napowietrzane
poprzez otwarcie okien na nizszej kondygnaciji.

W holu gtownym (klatki K1) =zaktada sie wykonanie systemu nadcisnieniowego
zabezpieczajgcego ewakuacje w klasie C. W tym celu nalezy zamontowa¢ pod schodami na
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parterze centrale mechaniczng wraz z kratkg nawiewowa usytuowang pod biegiem
schodowym. Odplyw powietrza bedzie nastepowac poprzez zainstalowanie sitownikow w
oknach holu gtéwnego.

X. PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | GASNICZYCH
ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH

Zgodnie z rozporzadzeniem urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny
by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno — ruchowej
oraz instrukcji obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Zasady przegl adu technicznego i konserwacji ga  $nic.

PN-EN 3. Gasnice przeno sne

1. Gasnice nalezy poddawa¢ okresowym badaniom technicznym oraz czynnosciom
konserwacyjnym, wg zasad okreslonych Polskimi Normami dotyczgcymi gasnic,
zgodnie z odnosng dokumentacjg techniczng oraz instrukcjami obstugi,

W nastepujacych czasookresach:

e czynnosci konserwacyjne powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz

w roku, a ich zakres powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta,

e gashice i urzadzenia gasnicze $niegowe (CO2) o kazdej pojemnosci oraz inne
gasnice i urzgdzenia gasnicze o pojemnosci powyzej 6 kg (dm3), traktowane

sq jako urzadzenia cisnieniowe i powinny by¢ poddawane badaniom
zwyczajnym, dokonywanym przez wtasciwg placéwke dozoru technicznego,

€O najmniej raz na 5 lat.

2. Odpowiedzialnym za terminowe prowadzenie okresowych badan technicznych
(w tym w zakresie dozoru technicznego) oraz czynnosci konserwacyjnych gasnic
przenosnych, jest Wydziat Zaopatrzenia

3. Gasnice niesprawne lub po uzyciu (uruchomieniu) nalezy przekazac do
napetnienia lub naprawy, a brakujace ilosci niezwtocznie uzupetnic.

4. Zabronione jest nawet krétkotrwate pozostawienie obiektu bez zabezpieczenia
w sprawne urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice (réwniez w przypadku
koniecznosci napraw i konserwacji poza obiektem).

Czasookresy przegladow technicznych (konserwacii):

1. dla gasnic nowych terminy waznosci i pierwszego przegladu technicznego
okresla producent (na etykiecie gasnicy) wraz z podaniem atestu Centrum
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej,

2. nastepne terminy przegladow technicznych okresla ich producent, a konserwator
dokonujacy przegladu potwierdza fakt na etykiecie, kontrolce.

Ogodlne zasady utrzymania gasnic w niezawodnym stanie technicznym:

1. Przed uptywem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gasnice proszkowe pod
statym cisnieniem i gasnice sniegowe powinny byé poddane pierwszej okresowej
kontroli. Wynikiem kontroli moze by¢ stwierdzenie koniecznosci naprawy. Nastepne
kontrole powinny by¢ przeprowadzane co 6 miesiecy.

2. Gasnice proszkowe z tadunkiem pomocniczym powinny by¢ poddane pierwszej

15



okresowej kontroli przed uptywem okresu gwaranciji (rok od daty produkcji) a
nastepnie - co 12 miesiecy

3. Okres konserwacji gasnic moze by¢ skrocony w zaleznosci od warunkéw
techniczno-pozarowych (warunki atmosferyczne, narazenie na dziatanie czynnikéw
chemicznych, wilgotnosé pomieszczen ze sprzetem, zwiekszone zagrozenie
pozarowe chronionych obiektow).

4. Dla zapewnienia sprawnosci podrecznego sprzetu gasniczego oraz jego
gotowosci do uzycia nalezy zapewnic :

o przeglady stanu technicznego;

o okresowg konserwacje;

O Czynnosci haprawcze - remonty sprzetu;

O rejestracje i rewizje sprzetu wg warunkéw UDT.

W razie stwierdzenia w gasnicy ubytku masy CO2 o 10% gasnice nalezy oddac¢ do
ponownego zatadowania.

Przeglad, konserwacja i naprawa sprzetu mogg by¢ wykonywane tylko przez
konserwatora posiadajgcego odpowiednie przeszkolenie potwierdzone autoryzacjag
producenta sprzetu.

Przeciwpo zarowa instalacja wodoci ggowa

Zakres czynnosci zgodnie z PN-EN 671-3: 2002 State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem
potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym:

1. Przegl ad rutynowy — kwartalny

Regularng kontrole hydrantéw wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba
odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstepach czasu zaleznych od warunkéw
otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sie, ze
kazdy hydrant:

[ jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,

(1 nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcje,

1 nie ma widocznych uszkodzen, oznak korozji oraz wyciekdw.

2. Przegl ad roczny

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.
Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu

i sprawdzony wedtug nastepujacych punktéw, czy:

a) urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg
skorodowane lub przeciekajace;

b) instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

C) miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

d) mocowania do sciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie
zamocowane;

e) wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika
przeptywu i miernika cisnienia);

f) miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim
zakresie pomiarowym;

g) waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia
ani peknieg¢; jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony
na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

h) zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i wiasciwie zacisniete;

i) zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

i) w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie
tatwo i czy wychyla sie 0 180°;

k) w przypadku recznych zwijadet zawor odcinajacy jest wkasciwego typu i czy
dziata tatwo i prawidtowo;
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I) w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest
prawidtowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego
jest wiasciwa,;

m) stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wkasciwy, szczegdlng
uwage nalez zwrdci¢ na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia
lub zniszczenia;

n) jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia
i czy drzwiczki szafki fatwo sie otwieraja;

0) prgdownica jest wkasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac;

p) praca pradownic weza jest prawidtowa, upewnic sie, ze sg one wtasciwie
i pewnie zamocowane;

g) pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢
oznakowany ,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomic

o tym uzytkownika/wtasciciela.

Okresowe przegl ady i konserwacja wszystkichw ezy
Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 i/lub PN-EN 671-2.

2.0kresowe przegl ady o swietlenia ewakuacyjnego.

Nalezy zapewni¢ state serwisowanie i testowanie oswietlenia ewakuacyjnego.
Przyktadowy zakres konserwacji i badania sprawnosci technicznej oswietlenia
awaryjnego przedstawiono ponizej.

Test roczny.

o Wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, poprzez
symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, na czas wystarczajacy do
upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci. UWAGA: zaleca sie, aby okres
symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy do przeprowadzenia testu,
jednakze minimalizowany, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia komponentow
systemu, np. lamp.

o Podczas tego testu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe oraz znaki
ewakuacyjne, aby upewnic sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo
funkcjonuja.

o Na kohcu tego testu zaleca sie przywrocenie zasilania podstawowego

i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia, w celu upewnienia sie, ze
wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

o Sprawdzenie parametrow oswietlenia ewaluacyjnego.

o W dzienniku nalezy zapisa¢ date przeprowadzenia testu i jego wyniki.

XI.WARUNKI EWAKUACJI Z BUDYNKU

Ewakuacja ludzi z budynku mozliwa jest w co najmniej dwoch kierunkach na kazdej
kondygnaciji.

Wyijatek stanowi czes¢ segmentu F od strony pomieszczen znajdujacych sie

w szczycie budynku diugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi najdalszego pomieszczenia, w
ktorym moga przebywac ludzie do wejscia do obudowanej i zamknietej klatki schodowe i
wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu wynosi 18m na poziomie piwnicy i 12 m na
poziomie parteru wobec wymaganej dtugosci dojscia dla strefy ZL Il - 30 m.

Dtugo sci przej $¢ ewakuacyjnych.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach szkoty w zadnym pomieszczeniu
nie przekraczajg 40 m.
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Dtugo sci doj $¢ ewakuacyjnych

Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzacego z najdalej potozonego pomieszczenia, W
ktorym moga przebywac ludzie nie moze przekracza¢ dla strefy pozarowej zaliczanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V nie moze przekracza¢ 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40
m przy dwoch kierunkach dojscia.

Drogi ewakuacyjne.

Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ powyzej 140 cm z wyjatkiem drogi na
poddaszu, gdzie szerokos¢ wynosi 120 cm. Na poziomie poddasza istnieje mozliwos¢
ewakuacji w dwoch kierunkach.

Schodéw prowadzacych z poziomu piwnicy na poziom parteru posiadajg szerokos¢ 120 cm,
w czesci parteru w najwezszym miejscu szerokosc drogi ewakuacyjnej wynosi 120 cm.

Wyjscia ewakuacyjne

Wyjs$cia ewakuacyjne z budynku:
- gtébwna klatka schodowa k 1 - dwie pary drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 160cm (
100 + 60 cm ) otwierane na zewnatrz budynku,
-z czesci F - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 140 cm ( 100 + 40)
- z czesci A z klatki k2 drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 110 cm i wysokosci
180 cm otwierane na zewnatrz budynku.

Z poziomu piwnicy przy narozniku z segmentem D - jednoskrzydtowe o szerokosci 90
cm i wysokosci 200 cm otwierane na zewnatrz budynku
- z czesci D drzwi rozsuwane o szerokosci 170 cm i wysokosci 210 cm - otwierane za
pomocg czujnika ruchu - bez sterowania systemem wykrywania dymu,
- z czesci C ( strzelnica ) drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 90 cm i wysokosci 200 cm
otwierane do wewnatrz budynku
-z czesci C od klatki k 4 - dwie pary drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 170 cm (110 + 60
cm ) i wysokosci 260 cm otwierane na zewnatrz budynku

XII. ORGANIZACJA EWAKUACJI | PRAKTYCZNE
SPRAWDZENIE WARUNKOW | ORGANIZACJI EWAKUACJI

Wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien przeprowadzac praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunki ewakuacji z obiektu co najmniej raz na rok.

Nalezy powiadomi¢ Komendanta Powiatowego PSP w Pile o terminie przeprowadzenia
dziatan, nie pdézniej niz na tydzieh przed ich przeprowadzeniem.

ORGANIZACJA EWAKUACJI:
W przypadku wystapienia zagrozenia powodujgcego koniecznosc przeprowadzenia
ewakuacji osob i mienia ze wszystkich obiektow, decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje
osoba upowazniona do podjecia takiej decyzji. Osobami uprawnionymi do zarzgdzenia
ewakuacji w Szkole Policji w Pile sa;:
* Komendant Szkoty (lub osoba go zastepujgca) i dyzurny szkoty - ewakuacja
catkowita obiektow szkoty,
» kierownicy komérek organizacyjnych - ewakuacja pomieszczen podlegtych danej
komarce organizacyjnej.
Decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie ewakuaciji, liczbie
o0sbb przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu
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(kondygnaciji, itp.), a takze musi okresla¢ drogi i kierunki ewakuowanych uzytkownikow
budynku.

Po podjeciu decyzji o ewakuacji 0séb i mienia nalezy:

1) Niezwtocznie powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow budynku o powstaniu i charakterze
zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia mozna
wykorzystac srodki tacznosci wewnetrznej, o ile wystepujg w obiekcie . Rozgloszenie alarmu
ewakuacyjnego realizowane jest poprzez dzwonki alarmowe (pojedynczy 1 minutowy sygnat
ciggly). Ponadto dyzurny szkoly rozdysponowuje stuchaczy do ustnego rozgtoszenia alarmu
ewakuacyjnego. Decyzje o uruchomieniu dzwonkdéw alarmowych podejmuje dyzurny szkoty
na polecenie Komendanta Szkoty Policji (lub osoby go zastepujacej) lub z wkasnej inicjatywy.
2) Kierujacy akcjg ewakuacyjng (dyzurny szkoty lub kierownik komérki organizacyjnej)
wyznacza osoby dodatkowe osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegélnych
grup 0sG6b, ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajagc w tym
celu sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuowanego mienia. Odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo oséb ewakuowanych nalezy powierzy¢ osobom, wytypowanym
poszczegoblnych grona personelu szkoty, szefom kompan, kierownikom komaorek
organizacyjnych lub innym wyznaczonym osobom.

3) W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstat
pozar, ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, lub z ktorych wyjscie lub
dotarcie do bezpiecznych drég ewakuaciji moze zostac odciete przez pozar lub zadymienie.
4) Podczas ewakuacji z pomieszczen, uzytkownikéw budynku nalezy kierowaé na poziome
drogi ewakuacyjne (korytarze), do wyjscia poza obszar zagrozony pozarem lub na zewnatrz
obiektow. O miejscu koncentracji os6b ewakuowanych poza strefami zagrozonymi pozarem
decyduje kierujacy akcjg ewakuacyjng. Wyznaczonym miejscem docelowym ewakuacji jest
plac alarmowy.

5) W przypadku blokady drég ewakuacyjnych, nalezy niezwtocznie, dostepnymi srodkami,
np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych sie na zewnatrz odcietej
strefy, powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej. Osoby odciete od wyjscia, a znajdujace
sie w strefie zagrozenia, nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodta
pozaru i w miare posiadanych srodkow oraz istniejgcych warunkéw, ewakuowac z zewnatrz
np. przez okna, przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

6) Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie w pozycji pochylonej,
starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce w
dolnych partiach pomieszczenh i korytarzy. Usta i drogi oddechowe nalezy w miare
mozliwosci zastania¢ chustka zmoczong w wodzie - sposéb ten utatwia oddychanie. Podczas
ruchu przez mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé sie wzdtuz
Scian, by nie stracic orientacji co do kierunku ruchu.

7) Ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i Srodkéw niezbednych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczaé¢ od najcenniejszych
urzadzen, dokumentacji i przedmiotéw. Nalezy wykorzystywaé wszystkie sprawne fizycznie
osoby, nadajgce sie do ewakuacji mienia.

8) Po zakonczeniu ewakuaciji, tj. opuszczeniu budynku czy zagrozonej strefy, nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie osoby opuscity poszczegoline pomieszczenia. W razie podejrzenia,
ze ktos zostat w zagrozonej strefie, nalez natychmiast zgtosic ten fakt jednostkom
ratowniczym przybytym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzanie
pomieszczen budynku.

9) W przypadku przybycia jednostek Pahstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia krétkiej

informaciji o przebiegu akciji, a nastepnie podporzadkowania sie poleceniom

dowddcy przybytej jednostki taktycznej strazy pozarnej.
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W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji os6b oraz mienia, nalezy dokonac
oceny warunkéw ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach jakie moga wystapi¢ w
obiekcie. Przy ocenie nalezy uwzgledni¢ rozwigzania eliminujgce wystapienie paniki wsrod
ewakuowanych uzytkownikow budynku.

PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE WARUNKOW | ORGANIZACJI EWAKU ACJI:

W Szkole Policji w Pile ustala sie nastepujace sposoby sprawdzenia warunkéw i organizaciji
ewakuaciji:

» ewakuacja catkowita budynku lub strefy pozarowej przeprowadzana raz w roku na
polecenie komendanta szkoty (sposob przeprowadzenia, zakres, i inne zagadnienia
okreslane sg kazdorazowo przez komendanta szkoty)

» ewakuacja kompanii szkolnej przeprowadzana dla stuchaczy rozpoczynajacych kurs
(obejmujaca zapoznanie stuchaczy z drogami i wyjsciami ewakuacyjnym,
podrecznym sprzetem gasniczym i urzgdzeniami przeciwpozarowymi w zajmowanym
przez nich rejonie zakwaterowania).

XIIl. POSTEPOWANIE NA WYPADEK PO ZARU LUB INNEGO
ZAGROZENIA.

Zasady Alarmowania

1. Kazdy, kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pozarze
obowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie dopuszczajagc do paniki
natychmiast zaalarmowac:

* Osoby znajdujace sie w sasiedztwie pozaru, narazone na jego skutki.
« Panstwowg Straz Pozarng we Pile tel. 998 lub z tel. kom. 112
» Sluzbe wewnetrzng obiektu tel. ..........

2. Alarmowanie strazy pozarnej nalezy przeprowadzic z najblizszego
telefonu miejskiego lub w wewnetrznego z wyjsciem do sieci miejskiej.

3. Po uzyskaniu polgczenia ze strazg pozarng halezy wyraznie podac:
* (gdzie sie pali - dokfadny adres obiektu i jego nazwe,
» co sie pali - np. pokdj biurowy, pok6j mieszkalny ,magazyn gospodarczy, sala
wykladowa, zaplecze socjalne itp.,
e czy istnieje zagrozenie zycia ludzi, czy w rejonie pozaru lub bezposrednim
sgsiedztwie znajdujg sie materialy fatwo zapalne lub wybuchowe itp.,
* numer telefonu, z ktérego sie moéwi oraz swoje imie i nazwisko.
4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:
» Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
* Policje - tel. 997
» Straz miejska - tel. 986
* Pogotowie gazowe - tel. 992
» Pogotowie energetyczne - tel. 991
» Sluzbe wewnetrzna obiektu- tel. .................
* Elektryk -tel. ......................
e Hydraulik -tel. ........................
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Zasady post epowania u zytkownikow budynku w przypadku powstania po zaru
lub innego zagro zenia.

* RoOwnolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystgpi¢ do akcji ratowniczo-
gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow
wewnetrznych znajdujacych sie w budynku.

« Do czasu przybycia strazy pozarnej dzialaniami ratowniczo gasniczymi kieruje
dyzurny szkoty,

» Kazdy pracownik zobowigzany jest podporzadkowac¢ sie poleceniom kierujgcego
akcja.

» Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

- W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje z

zagrozonego rejonu,

- wylgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie wolno gasi¢ wodg instalacji i

urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem),

- usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sagsiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam

materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzgdzenia oraz wazne

dokumenty, nosniki informacji itp.,

- nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat

pozar, poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia,

- otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktérych powstat pozar nalezy zachowac

szczegollng ostroznos¢. Wskazane jest schowanie sie za sciane od strony klamki w

drzwiach lub zastoniecie twarzy.

- wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ogranicza¢

ilos¢ wdychanych produktow spalania. Porusza¢ sie w pozycji pochylonej, jak najblizej

podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

XIV. ZASADY ZAZNAJAMIANIA U ZYTKOWNIKOW BUDYNKU
Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI

Zaznajamianie uzytkownikéw budynku z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowac¢ w
formie szkolen, ktérych celem jest zapoznanie pracownikdéw z postanowieniami ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego", a w szczegolnosci z:

» zadaniami i obowigzkami uzytkownikow w wypadku powstania pozaru,

* sposobow ewakuacji z budynku oraz ogtaszania alarmu

» zasadami uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.

e omoOwieniem czynnikéw ryzyka wystepujacych w obiekcie, mogacych spowodowac
powstawanie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

Szkoleniem objeci sg wszyscy funkcjonariusze, pracownicy oraz stuchacze szkoty.
Szczegdblowe zasady organizaciji szkolen okreslono w regulaminie ochrony przeciwpozarowej
Szkoty Policji w Pile.

XV. ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych po  zarowo
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Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac
niebezpiecznych pozarowo.

1. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenie budynku pod
warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacych
przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu prac.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow
szczegoOtowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt. 2:

a) sktad osobowy komisji stanowig:

- Administrator obiektu lub osoba przez niego pisemnie upowazniona -PRZEWODNICZACY,
- 0osoba prowadzgca sprawy ochrony przeciwpozarowej - CZLONEK,

- kierownik (wtasciciel) grupy (firmy) wykonujgcej prace - CZLONEK, Sktad komisji moze by¢
rozszerzony o inne osoby.

b) prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

¢) komisja ze swoich prac sporzadza ,Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo" wg zatgczonego wzoru nr 2,

d) po wykonaniu zabezpieczeh okreslonych w w/w protokole, Przewodniczacy

wydaje grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru nr 3,

e) do obowigzku Przewodniczacego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu
prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo".

Po zakonczeniu prac catos¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczacy Komisiji.
Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych po  zarowo.

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac hiebezpiecznych pozarowo jak
spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp., w
pomieszczeniach, w ktérych (lub sgsiadujacych z nimi) wykonywane sg prace z
zastosowaniem materiatdw palnych, polegajace w szczego6lnosci na:

- klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikdéw tatwo

zapalnych,

- szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatow palnych,

- zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robot wykonczeniowych przy zastosowaniu
materiatéw palnych,

- montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych.

2. Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych

pozarowo polega na:

- oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatéw i zanieczyszczen,

- odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotéw
palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

- zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw spawalniczych materiatow, ktorych
usuniecie na bezpieczng odlegtos¢ nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich, np. arkuszami
blachy, ptytami gipsowymi itp.,

- sprawdzeniu, czy znajdujace sie w sasiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych nie
wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

- uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewoddw elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajdujg sie w
zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo, sprawdzeniu, czy
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w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sasiednich nie prowadzono w ostatnim
czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji tatwo zapalnych,
- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- hapetnionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

- materiatdw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,
- niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych w
rejonie prowadzenia prac, podrecznego sprzetu gasniczego,

- zapewnieniu statej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pytdw
mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

- dgzy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez wentylowanie
(mechanicznie, grawitacyjnie) lub przewietrzanie pomieszczen,

- na stanowiskach pracy moga znajdowac¢ sie stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w
ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci
pracy,

- zapas substancji znajdujacej sie na stanowisku pracy powinien byé przechowywany w
niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

- pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

- po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, i pojemniki nalezy szczelnie zamknac¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie w nich substanciji,
tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzgdzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

- prace w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem
tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wytgcznie po uprzednim
pomiarze stezenh par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie przekroczenia
10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

4. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy, w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje wszystkich zrédet pozaru.

5. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w
pomieszczeniach sasiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majaca na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czastek w rejonie prowadzenia
prac, czy nie wystepujq jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostat
zdemontowany, odtagczony od zrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych. Kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie koniecznosci
po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowe.

6. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytacznie przez

osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet

uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywotania pozaru.

7. Butle z gazami sprezonymi mogg znajdowac sie na terenie obiektu wytgcznie w

okresie wykonywania prac i pod stalym nadzorem.

Obowi gzki os6b nadzoruj acych prace niebezpieczne po zarowo.
Osoba, ktéra zostata upowazniona do sprawowania hadzoru nad przebiegiem prac
niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegolnosci:

- zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych
przepiséw przez podlegtych pracownikow,
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- dopilnowa¢, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk,
przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

- sprawdzac zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
oraz wydawac polecenia gwarantujgce natychmiastowa likwidacje stwierdzonych
niedociggniec,

- wstrzymywac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci,

- bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakohczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo,

Do obowigzkow wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w

szczegolnosci:

- sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

- Scisle przestrzeganie zaleceh zawartych w protokole i zezwoleniu na

prowadzenie prac,

- znajomosc¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz
zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,

- sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

- §cisle przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych,

- sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposazone w
odpowiednig ilos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego,

- rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujgcego tokiem pracy,
- poinstruowanie pomochikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego faktu przetozonemu,

- meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w
czasie wykonywania prac,

- doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano
pozaru,

- wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych
pozarowo.

XVI. WYKAZ PRZEPISOW POZAROWYCH

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz U 109 poz 719 )

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.)

3. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

4. PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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