Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1
Bieżnia 2 szt.
	Zasilanie
	220/230V 50/60hz

	Moc silnika
	min 3,04 kM AC 

	Zakres prędkości
	od 1,0- do min 20 km/h

	Regulacja nachylenia
	od 0- do min 15 %

	Rolki transportowe            
	 tak

	Wymiary pasa
	min 153 x56 cm

	Wymiary po rozłożeniu 
	min 214x min 89x min 145cm

	Wymiary po złożeniu
	max 220x max 95x max 50cm

	Waga
	max 159 kg

	Gwarancja
	min 2 lata

	
	

	Dopuszczalna waga użytkownika
	min 140 kg

	Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe
	tak

	System amortyzacji
	tak

	Przeznaczenie komercyjne
	Tak


Minimalne funkcje komputera: 

Wyświetlacz LED wyposażony w 16 okien
5 programów standardowych, 1 manualny, 1 użytkownika
2 programy HRC, 1 Fitness test

Rowerek do sprintu 3 szt.

	System hamowania
	 mechaniczny

	Regulacja obciążenia
	 manualna

	Koło zamachowe
	minimum 24 kg, chromowane

	Regulacja siodełka
	pionowa/pozioma

	Regulacja kierownicy
	pionowa/pozioma

	Wymiary
	108cmx75cmx137,5 cm

	Waga
	min 60 kg

	Maksymalny wzrost użytkownika
	min 200 cm

	Gwarancja komercyjna 
	24  miesiące

	Maksymalna minimalna waga użytkownika
	140kg


Trzy-częściowe korby z obudowanymi łożyskami SKF.
Bez wolnego biegu. Hamulec awaryjny. Możliwość zmiany pedałów na SPD. Kierownica wielopozycyjna. Posiada normy i atesty: kategoria oferty S (według normy EN957)
Minimalne funkcje komputera:

Bezprzewodowy. Czas ćwiczenia. Czas. Dystans. Prędkość. Prędkość maksymalna.

Trzy-częściowe korby z obudowanymi łożyskami SKF.
Bez wolnego biegu.
Hamulec awaryjny.
Możliwość zmiany pedałów na SPD.
Kierownica wielopozycyjna.
Posiada normy i atesty: kategoria oferty S (według normy EN957)

Orbitrek 1 szt. 
	Moc
	Własny generator min 25-200 Watt

	System hamowania
	magnetyczny, sterowany komputerowo

	Waga koła zamachowego
	min 20 kg

	Długość kroku
	51 cm

	Puls
	Sensory dotykowe

	Minimalna waga użytkownika
	140 kg

	Wymiary
	min 200x65x172 cm

	Waga
	max 124 kg

	Łożyska
	tak

	Gwarancja
	min 2 lata 

	Kółka transportowe
	Tak

	Przeznaczenie komercyjne
	tak


Minimalne funkcje komputera:
Wyświetlane funkcje: Czas, Dystans, Prędkość, RPM, Ilość kalorii, puls
Wbudowany kompatybilny odbiornik
Wyświetlacz LED,  minimum 5 programów standardowych, 1 manualny
1 Fitness test
Wioślarz 1 szt. 

	Regulacja obciążenia
	elektroniczna 16 stopniowa

	
	

	Konstrukcja
	rama

	Koło zamachowe
	min 9 kg

	Wymiary
	min 205x min 53x min 75 cm

	Wymiary po złożeniu
	max 99x max 57x max120 cm

	Waga
	max 45 kg

	Maksymalny wzrost użytkownika
	bez ograniczeń

	Minimalna waga użytkownika
	140 kg

	Gwarancja komercyjna
	2 lata 


Minimalne funkcje komputera: Programy treningowe: 15 programów i ręczne ustawienia ( recovery, "stroker", whitewater, ramp, interval i cardio) Pamięć: dla czterech użytkowników.
Wskaźnik pulsu do pasa piersiowego (można użyć pasa o częstotliwości przekazującej 5kHz)
Suwnica do wypychania 1 szt,
W maszynie do wypychania z dużym, antypoślizgowy podest o wymiarach 65 x 40 cm.
Ciężar w maszynie nałożysz na tuleje fi50mm o długości 350 mm. Jedna tuleja zmieści min 180 kg.
System blokowania wózka.
3-stopniową regulację oparcia.
Tapicerka posiada podwójne wzmocnienie na każdej krawędzi elementu tapicerowanego. 

Maszynę wyposażona w stopki wykonane z grubej gumy, które sprawiają, iż sprzęt nie będzie przesuwał się podczas ćwiczeń.

Prowadzenie wózka na 14 łożyskowanych kółek z poliamidu. Pręt blokujący pokryty tarnamidem 
w kolorze czarnym.

Dodatkowe informacje :

Wysokość minimum 165 cm

Długość minimum 265 cm

Szerokość minimum 148 cm

Zajmowane pole powierzchni 3,93 m2 
Obciążenie min 360 kg

Gwarancja komercyjna minimum 2 lata

Dwufunkcyjna maszyna na dwugłowy i czworogłowy uda – 1 szt.

- minimum 12 poziomów regulacji położenia ramienia, 

- minimum 8-stopniową regulację wałka dolnego, 

- minimum 5-stopniową regulację wałka górnego,

- minimum 4-stopniową regulację położenia oparcia, 

- minimum 2 letnia gwarancja komercyjna,

- wysokość minimum 170 cm,

- długość uwzględniająca część roboczą minimum 140 cm,

- szerokość minimum 100 cm,

- maksymalna waga 210 kg,

- stos z odważnikami minimum 16 x 10 kg,

- maksymalna waga użytkownika minimum 140kg,

- zajmowane pole powierzchni maksymalnie 1.7 m2 

- na wszystkich nogach maszyny stopki wykonane z grubej gumy, które gwarantują, że sprzęt nie będzie przesuwał się podczas ćwiczeń oraz zabezpieczy podłogę,

Maszyna Smitha z odciążonym gryfem (prowadnica sztangi z odciążeniem) – 1 szt.

- haki asekuracyjne

- element odpowiadający za odkładanie gryfu wykonany z  poliamidu, 

- prowadzenie gryfu na minimum 8 łożyskowanych kółkach,

- minimum 2 letnia gwarancja komercyjna

- obustronne tuleje na obciążniki olimpijskie, 

- na wszystkich nogach maszyny stopki wykonane z grubej gumy, które gwarantują, że sprzęt nie będzie przesuwał się podczas ćwiczeń oraz zabezpieczy podłogę,

- zajmowane pole powierzchni maksymalnie 2.7 m2

- maksymalna długość 225 cm,

- maksymalna wysokość 210 cm,

- maksymalna szerokość 120 cm,

- maksymalna waga 240 kg,

- minimalne obciążenie 350 kg, 

- obciążniki olimpijskie gumowane  wielkątne : 2x25kg, 2x20kg, 2x15kg, 2x10kg, 2x5kg, 2x2,5kg

Gryf olimpijski 220 cm – 4 szt. 

Kompatybilny z zestawem obciążników

Gryf olimpijski 180 cm – 2 szt.

Kompatybilny z zestawem obciążników

Gryf olimpijski łamany 120 cm – 1szt.

Kompatybilny z zestawem obciążników

Gryf olimpijski mocno łamany 120 cm – 1szt.

Kompatybilny z zestawem obciążników

Zaciski do gryfów olimpijskich mocowane na śrubę motylkową – 12 kompletów 

Zestaw obciążeń olimpijskich gumowanych wielkątnych 157,5kg – 3 komplety
(otwór wewnętrzny fi 51mm)
Zawartość zestawu

2 x 1,25 kg

2 x 2,5 kg

2 x 5 kg

2 x 10 kg

2 x 15 kg

2 x 20 kg

2 x 25 kg

Zadanie 2

MATA NA SIŁOWNIE POD WOLNE CIĘŻARY  W ILOŚCI 220 M2

· odporność na ścieranie

· zachowanie oryginalnych barw nowego produktu

· uzyskanie żywych barw granulatu

· łatwość utrzymania (produkt nie wymaga konserwacji oraz łatwo się czyści) 

· właściwości izolacji cieplnej od podłoża 

· odporność na odkształcenia

· właściwości antypoślizgowe 

· odporność na promieniowanie UV

· wysoka odporność na ścinanie - ścieranie
· absorbująca uderzenia 

· posiadająca europejską normę: EN 71, EN 1176, EN 1177

· system łączenia  pozwalający na szybką i łatwą wymianę  elementów (np.  puzzle, klik, itp.)

· grubość minimum 12 mm
· mata dwukolorowa  - koloru do ustalenia po wyborze oferty
