Zasilacz nr 1-ZSP 24V
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UWAGI:

1. sitowniki D+H typu kompakt

I PIETRO [

2. klapy dymowe z sitownikiem D+H , 24V
- podanie napiecia otwiera klape dymowa .
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temat.

NIP 949 167 36 28
ul.Rézy Wiatréw 13/3
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

REGON 020378237 wraz
53-023 Wroctaw

Wykaonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowe] przebudowy budynku gfownego

Szkoly Policji w Pile przy Placu Staszica 7

7 przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz

opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkota Policji w Pile | lokalizacjo. PI. Staszica 7, nr dz.236/4
Pl. Staszica 7 64-920 Pita
64-920 Pita

tytut rys.

SCHEMAT STRUKTURALNY UKtLADU ELEKTRYCZNEGO
PODLACZENIA KLAP DYMOWYCH - KL. SCHODOWA K1

branza PROJEKTANT : podpis:
magr inz. Nvazos\zws@wjar
nr upr.UAN.VI-f/5/38/88
ELEKTRYCZNA T
branza SPRAWDZAJACY podpis:
mqr inz. Zbigniew Barszczyk
FLEKTRYCZNA nr upr.UAN.VI—f/3/59/90
podpis:
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