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CZESC | - PRACE BUDOWLANE, INSTALACJA SYSTEMU
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K1

SPIS RYSUNKOW:

. W1 Projekt oddymiania klatki K1- rzut parteru
. W2 Projekt oddymiania klatki K1- rzut | pietra
. W3 Projekt oddymiania klatki K1- rzut Il pietra
. W4 Projekt oddymiania klatki K1- rzut Ill pietra
. W5 Projekt oddymiania klatki K1- rzut dachu
Z1 Zestawienie stolarki klatki K1

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— o UAWNE

. Umowa o prace projektowe

. Zatwierdzona koncepcja rozwigzan funkcjonalnych

. Inwentaryzacja budynku.

. Ekspertyza stanu technicznego budynku

. Ekspertyza p-poz budynku

. Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
. Uzgodnienia z inwestorem

~NoO ok, WNERE

[I. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej systemu
zabezpieczenia pionowych drog ewakuacji klatki K1 , dla przebudowy i remontu budynku
gldbwnego Szkoty Policji w Pile przy pl. Staszica 7. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce
geodezyjnej nr 236/4, w Pile , na terenie zamknietym w rozumieniu przepiséw prawa

geodezyjnego i kartograficznego, w kompleksie istniejgcej zabudowy Szkoty Policji w Pile.

Jednym z etapow inwestycji pod nazwg ,Wykonanie wielobran zowej dokumentac;ji
projektowej przebudowy budynku gtéwnego Szkoty Poli cji w Pile przy Placu Staszica 7
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracow aniem koncepcji” bedzie

dostosowanie klatki schodowej K1 do systemu zabezpieczajgcego przed zadymianiem.

Klatka K1

- Powierzchnia klatki schodowej- 208,96m2.

- przewiduje sie zastosowanie systemu do nadcisnieniowego, bezdymowego utrzymywania
drég ewakuacyjnych i ratunkowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN-12101-
6:2005 (wraz z pOozniejszymi zmianami).

- Zgodnie z powyzszg normg oraz wytycznymi wymagan p.poz. opracowanymi przez

rzeczoznawce p.poz. przyjeto system podwyzszania cisnienia w klasie C
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[ll. OCHRONA PRZED ZADYMIENIEM KLATEK SCHODOWYCH.

1.1 Informacj e ogolne
Dla utrzymania nadcisnienia w klatce schodowej K1 przewidziano w projekcie przyktadowy

system SMOKE MASTER SMPA firmy Flakt Bovent Sp. z 0.0.. Dobér urzadzeh dokonano
zgodnie z wytycznymi producenta . Dopuszcza sie zmiane urzadzen na takie, ktorych
parametry techniczne nie sg gorsze od proponowanych w projekcie . System jest
kompleksowym rozwigzaniem stuzgcym do utrzymywania nadcisnienia na drogach
ewakuacyjnych. Caly system oraz jego poszczegolne podzespoty zostaty zaprojektowane w
taki sposob, aby spetnialy wymagania okreslone w normie PN-EN 12101-6. System zostat
zaprojektowany w oparciu o wymagania normy PN-EN 12101-6 dla klasy systemu ,C”
réznicowania cisnienia. Uzupetnieniem systemu SMOKE MASTER jest wentylator
wywiewny, zlokalizowany na dachu budynku, stuzacy do odprowadzania zadymionego
powietrza z komunikacji nieposiadajacych okien zewnetrznych.

Obecnie w budynku nie ma instalacji SAP (sygnalizacji automatycznej pozaru). Niniejszy
projekt jest wiec pierwszym tego typu opracowaniem dla przedmiotowego budynku.
Kompleksowy projekt SAP jest zawarty w miedzybranzowej dokumentacji, ktéra stanowi
calo$¢ opracowania, klatka schodowa jest jednym z jego fragmentéw. Projekt klatki zaktada
nowe funkcje w budynku przyjete zgodnie z projektem budynku. Klatka schodowa w klasie C
moze funkcjonowac dopiero po zmianie funkcji pomieszczen.

Na tym etapie konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji SAP w zakresie
niezbednym do prawidtowego dziatania systemu zabezpieczenia klatki przed zadymieniem.

1.2 Kryteria wg. normy PN-EN 12101-6 dla klasy C

0,76 m/s =&

Kryterium przeptywu Kryterium réznicy cisnien Kryterium réznicy cisnien

powietrza (wszystkie drzwi zamkniete)
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2. Zasada dziatania
W wyniku przeprowadzonych obliczen (p.5 niniejszego opisu ) otrzymano maksymalng ilos¢

V=60572m°h powietrza nawiewanego do klatki schodowej, przy spetnieniu warunkow
utrzymania nadcisnienia 10Pa, przy otwartych drzwiach wyjsciowych (koncowych) i
zamknietych drzwiach do pomieszczen uzytkowych. Regulacja ciSnienia realizowana bedzie
poprzez nawiew powietrza do przestrzeni klatki schodowej. Urzadzenia uruchamiane bedag
sygnatem o pozarze przesytanym z systemu SAP do szafki zasilajgco sterujgcej systemu
SMOKE MASTER. Aktualna wartos¢ nadcisnienia w przestrzeni klatki schodowej bedzie
mierzona przetwornikiem roznicy cisnienia, ktdry poprzez szafke zasilajgco-sterujaca
sterowac¢ bedzie falownikiem nawiewnej jednostki wentylatorowej zmieniajac jego predkosé
obrotowg do takiej, jaka zapewni w klatce wymagane nadcisnienie. Jednoczesnie zapewniony
zostanie odplyw powietrza przeplywajagcego przez otwarte drzwi pomiedzy przestrzenig
napowietrzang, a przestrzenig przyleglta. Odplyw realizowany bedzie przez automatycznie
otwierane okna w korytarzach i pokojach, tgczacych sie przez drzwi z klatkg schodowa, na
kondygnaciji, na ktérej wybucht pozar. Sitowniki otwierajace okna uruchamiane bedg sygnatlem
Z SAP. Ponadto przewidziane jest mechaniczne odprowadzenie powietrza poprzez szacht
zakonczony wentylatorem wywiewnym ustawionym na dachu budynku. Wentylator ten
wyposazony bedzie w ttumik akustyczny na wyrzucie powietrza. W p.7a niniejszego opisu
omoéwiono zakres prac zwigzanych z wykorzystaniem tego szachtu do potrzeb projektowanej
instalacji. W korytarzu kazdej kondygnacji, za wyjatkiem parteru, znajdowac sie bedg wloty do
tego kanatu uzbrojone w dwie klapy oddymiajgce przypadajace na kazdy otwor, normalnie
zamkniete, otwierane automatycznie, gdy na danej kondygnacji zaistnieje pozar. Sitowniki

otwierajgce klapy, tak jak i sitowniki okien, uruchamiane bedg sygnatem z SAP.

Przetwornik roznicy cisnienia zlokalizowany zostanie na klatce schodowej, na poziomie
drugiego pietra. Rurke impulsowg przetwornika zbierajgcego sygnat cisnienia odniesienia
nalezy wyprowadzi¢ na korytarz tej samej kondygnacji, na ktérej zamontowany jest
przetwornik. Punkt pomiaru cisnienia powinien by¢ zlokalizowany w sposb uniemozliwiajacy
jego btedny odczyt. Zaréwno wentylator nawiewny jak i wentylator wywiewny wyposazony
bedzie w wylgcznik serwisowy, ktéry stuzyt bedzie do odigczenia wentylatora od zrodia

zasilania na czas konserwacji lub prac remontowych.

3. Budowa systemu
W sktad systemu SMPA wchodza:

- Jedna jednostka wentylatora nawiewnego SMPA-100-6.50-c o charakterystyce:
Wydajnosc¢ powietrza 60 572 m3/h
Sprez dyspozycyjny 350 Pa

Napiecie zasilania 3~400 V
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Moc nominalna 18 kW
Masa 485 kg

- Jeden wentylator wywiewny HT63JM/20/4/6/20 o charakterystyce:

Wydajnosc¢ powietrza 8748 m3/h
Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Napiecie zasilania 3~400 V
Moc nominalna 1,27 kW
Masa 47 kg

- Jedna szafa zasilajgco -sterujgca
- Jeden przetwornik r6znicy cisnienia z akcesoriami montazowymi

- Jeden panel sterowania

3.1 Modut jednostki wentylatora nawiewnego
Zewnetrzne i wewnetrzne scianki jednostki wentylatora nawiewnego zostaty wykonane z

ocynkowanej blachy stalowej, przy czym obudowa jest zaizolowana 50mm warstwg wetny
mineralnej. Izolowane sg réwniez drzwiczki odcinajgce po stronie ssawnej wentylatora .
Jednostka wentylatora zamontowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowni na parterze.
Urzadzenie bedzie zasysa¢ swobodnie powietrze z pomieszczenia. Naptyw powietrza do
pomieszczenia wentylatorowi nastepowat bedzie przez czerpnie zamontowang w $cianie
zewnetrznej pomieszczenia. W scianie wentylatorowi nalezy zamontowac krate czerpng o
fizycznym przeswicie 75%. Pod biegiem schodow nalezy zamontowac krate nawiewng z
lamelami skierowanymi w gore i oporze powietrza do 50Pa, dla ilo$ci powietrza V=60 572

m3/h. Sposéb zamontowania wentylatora pokazano na rzucie parteru.

3.2 Szafa zasilaj aco steruj gca SMPZ-2
Do szafy zasilajgco sterujacej schodzg sie trasy kablowe wszystkich elementow systemu.

Szafe zlokalizowano na parterze obok wejscia do wentylatorowi. Nalezy doprowadzi¢ do niej
zasilanie gwarantowane 3x400V oraz sygnat z systemu SAP. Nalezy pamieta¢c o
koniecznosci zapewnienia zasilania rezerwowego na wypadek awarii zasilania

podstawowego w mys$l normy PN- EN 12101-6.
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3.3 Przetwornik r6 znicy ci $nienia SMIZ-4

Przetwornik roznicy cisnienia mierzy w sposob ciggly réznice cisnienia miedzy przestrzenig
chroniong ( klatkg schodowa), a przestrzenig odniesienia ( korytarzem ewakuacyjnym).
Przetwornik posiada dwa krocce przytaczeniowe do ktérych nalezy podigczy¢ rurki impulsowe
zbierajgce sygnal cisnienia (w przypadku lokalizacji przetwornika w obrebie przestrzeni
chronionej nadcisnieniem, jeden z kroc¢cow nalezy pozostawi¢ wolny). Podczas instalaciji
przetwornika szczegOllng uwage nalezy zwrocié na prowadzenie rurki impulsowej w taki
sposOb aby nie ulegta zatamaniu oraz na lokalizacje punktu pomiaru cisnienia odniesienia

uniemozliwiajgcego jego btedny odczyt.

116 68

7 3=\

130

Magnesense” Magnesense

3.4 Panel sterowania SMPZ-3

Panel sterownia stuzy do zdalnej kontroli pracy jednostki wentylatora napowietrzajacego, oraz
do jego recznego uruchomienia bgdz wylgczenia przez prowadzacego akcje gashicza.
Wyposazony jest w kontrolki stanu gotowosci, pracy oraz awarii urzgdzenia. Zaleca sie
lokalizacje panelu sterowania w poblizu pomieszczenia obstugi budynku na poziomie parteru.
Ponadto na klatce schodowej, na poziomie drugiego pietra powinien by¢é dodatkowy,
potaczony rownolegle z panelem zwykly wytgcznik, ktory umozliwi wigczenie do pracy
wentylatora napowietrzajgcego w przypadku, gdyby zostat zauwazony pozar, a wentylator nie
pracowat. Dostep do wylgcznika bedzie mozliwy, po zbiciu chronigcej go szybki.
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4. Instalacja odprowadzania dymu

W celu prawidlowego dzialania ukladu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej
konieczne jest zapewnienie odprowadzania zadymionego powietrza z kondygnacji objetej
pozarem w ilosci réwnej ilosci powietrza naptywajacego z klatki schodowej na dang
kondygnacje przez otwarte drzwi przy zatozonej predkosci w drzwiach 0,75m/s.
Odprowadzenie to projektowane jest poprzez:

- automatycznie otwierane okna, sterowane z systemu SAP, w wypadku zaistnienia pozaru na
danej kondygnacji

- szacht oddymiajgcy zakonczony wentylatorem wywiewnym obstugujacym korytarze
nieposiadajgce okien zewnetrznych.

W korytarzu kazdej kondygnacji, za wyjatkiem parteru, bedzie wlot do tego szachtu uzbrojony
w dwie klapy oddymiajace, normalnie zamkniete, otwierane automatycznie na kondygnaciji, na
ktorej zaistniat pozar. Wyjatek stanowi parter, gdyz nie ma tam korytarza, lecz jest otwarta
przestrzen uzytkowa ograniczona $cianami zewnetrznymi z oknami.

Wentylator wywiewny zamontowany bedzie na dachu, miedzy dwoma istniejgcymi trzonami
kominéw. Umiejscowienie wentylatora pokazano na rzucie dachu.

5. Obliczenia
Wykonane przez firme Flakt Bovent Sp. z o.0.

System réznicowania cisnienia klasy C

Kryterium réznicy cisnienia
Wszystkie drzwi zamkniete

Qd | 0,83*Ae*P*(1/R) |

Ae 0,8266 m2
P 50 Pa
R 2
Q50 4,85 m3ls
Q50 17 464 m3/h
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wsp. Kor. wg p. 15.2.13 PN-EN 12101-6:2007 1,5
Q50 kor 7,28 m3/s
Q50 _kor 26 196 m3/h
Kryterium przeptywu powietrza
Wyznaczenie przeptywu przez drzwi
Dia Il pietra Ava 18,72 | m2
\% 0,75 |m/s
Qdo 14,04 | m3/s
Qdo 50 544 | m3/h
Kryterium réznicy cisnieh delta P 10 |Pa
Ae(10) 4,75 | m2
Q10_drzw 12,46 | m3/s
przeptyw na drzwiach przy 10Pa Q10_drzw 44 861 |m3/h
Qnieszcz_10 2,17 | m3/s
przecieki przy 10Pa Qnieszcz_10 7 810 |m3/h
Q10 14,63 |m3/s
Suma Q10 52671 |m3/h
wsp. Kor. wg p. 15.2.12 PN-EN 12101-6:2007 1,15
Q10 _kor 60 572 | m3/h
TOTAL 60 572 |m3/h

Aby mogto zostaé spetnione kryterium predkosci przeptywu (min. 0,75m/s) z przestrzeni o
podwyzszonym cisnieniu do przestrzeni sgsiadujacej, w przestrzeni sasiadujgcej musi zostac
zrealizowany upust powietrza.

PN — EN 12101-6:2007 w punkcie A.4.2 zaleca, aby w przypadku grawitacyjnego
odprowadzenia powietrza predkos¢ w otworach wywiewnych przyjmowac 2,5 m/s. Przy
wymaganej tg norma predkosci w drzwiach réwnej 0,75 m/s dla klasy C mozna ustali¢
wskaznik uzalezniajgcy powierzchnie otworéw upustowych w danym pomieszczeniu od
powierzchni otworu drzwi do tego pomieszczenia. Wskaznik ten jest rowny 0,3 m2 powierzchni
upustu na 1 m2 powierzchni drzwi. Wedtug tego wskaznika okreslono w projekcie wymagang
powierzchnie otworéw upustowych. Jest to powierzchnia efektywna, czyli $wiatto otworu, a nie
powierzchnia okna. Wymagane powierzchnie upustow naniesiono na rysunkach. W przypadku
gdyby jedno okno nie zapewniato wymaganej powierzchni czynnej wyptywu powietrza, nalezy
przewidzie¢ wiekszg liczbe otwieranych okien.

6. Scenariusz rozwoju zdarze nh w czasie po zaru - wytyczne dla SAP

Napowietrzanie klatki schodowej K1 bedzie stuzy¢ do bezpiecznej ewakuacji oséb
znajdujacych sie w chwili zaistnienia pozaru w pomieszczeniach, z ktérych droga ewakuaciji
prowadzi przez korytarze potgczone z klatkg K1. W kazdym z tych pomieszczen nalezy
zamontowac czujke dymu. Z chwilg pojawienia sie dymu, w ktérymkolwiek z tych
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pomieszczen, czujka dymu przesle sygnat do szafki zasilajgco sterujgcej SAP-u. Czujki muszag
by¢ tak potaczone z szafka, ze system rozpozna, z ktérej kondygnacji przyszedt sygnat, co
jest jednoznaczne z okresleniem kondygnacji objetej pozarem. Wéwczas zaczynie
automatycznie dziata¢ system réznicowania cisnienia. Wystartuje wentylator napowietrzajacy i
otwarte zostajg otwory upustowe w oknach wylacznie na tej kondygnacji, na ktérej wybucht
pozar. Oprdcz otworéw upustowych w oknach do odprowadzenia zadymionego powietrza
stuzyt bedzie wentylator wywiewny obstugujacy korytarze bez okien zewnetrznych. Dotyczy to
korytarzy na |, Il i lll pietrze czesci obiektu zlokalizowanej prostopadle do elewacji frontowej.
Sygnat powodujacy start wentylatora napowietrzajgcego spowoduje tez mozliwos¢ startu
wentylatora wywiewnego. Jednak w przypadku wentylatora wywiewnego wystgpig dodatkowo
ograniczenia jego pracy. Praca jego bedzie mozliwa tylko wtedy, gdy otwarte bedg drzwi
prowadzace z klatki schodowej do korytarza na kondygnaciji, na ktérej zaistniat pozar. Na
kazdych drzwiach prowadzacych do tych korytarzy bedg zamocowane kontaktrony
zalgczajgce do pracy lub wytaczajace wentylator wywiewny. Zataczac i wytaczac¢ wentylator
beda tylko kontaktrony znajdujace sie na kondygnaciji objetej pozarem.

Na wlocie do szachtu wywiewnego zamontowane beda na kazdej kondygnaciji, za wyjgtkiem
parteru, po dwie klapy oddymiajgce. Klapy te zostang otwarte z chwilg zadziatania systemu
réznicowania cisnienia. Oczywiscie tylko klapy zamontowane na kondygnaciji, na ktérej
wybucht pozar.

7. Uwagi.

Projekt obejmuje dostawe wentylatoréw i elementow automatyki. Sg to kompletne systemowe
rozwigzania dobrane przez producentow systemu. W zakres dostawy wchodzi rowniez
opracowanie dokumentacji projektowej automatyki wykonawczej , dostawe wentylatorow i
elementéw automatyki, uruchomienie oraz regulacja instalacji na obiekcie , testy i odbiory ,
szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie

8. Wytyczne elektryczne i SAP

a) We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnie obstugiwanych przez klatke K1 nalezy
zamontowa¢ czujki dymu. Czujki zlokalizowane na tej samej kondygnacji powinny mieé
niezalezng droge przesytania sygnatdw do szafki zasilajgco sterujacej SAP. Chodzi oto aby
sygnat wykrycia przez czujke dymu pozwolit na jednoznaczne okreslenie z jakiej kondygnacji
pochodzi sygnat.

b) Otwieranie upustéw w oknach musi by¢ oddzielne dla kazdej kondygnacii.

c) Otwieranie klap oddymiajacych rowniez musi by¢ oddzielne dla kazdej kondygnacji.

d) Praca wentylatora wywiewnego ma by¢ zalezna od tego czy otwarte sg drzwi do korytarza
znajdujgcego sie na oddymianej kondygnacji.

e) Przetwornik cisnienia usytuowany bedzie na Il pietrze

f) Na parterze przy wejsciu nalezy zamontowac panel sterowania SMPZ-3, a rownolegle z nim
potaczony zwykly wylacznik zamontowaé na Il pietrze.

g) W p.3.4 niniejszego opisu oraz w kartach doboru podane sg podstawowe parametry
przyjetych w projekcie wentylatoréw

h) Zasilanie sitownikéw przy klapach oddymiajacych pradem o napieciu 24 V, klapy sterowane
powinny by¢ sygnatem z centrali SAP

i) Nalezy doprowadzi¢ do szafki zasilajaco — sterujgcej zasilanie gwarantowane 3x400 V oraz
J) Zapewni¢ zasilanie rezerwowe instalacji dla r6znicowania cisnienia

K)przewody zasilajgce od wentylatora wyciggowego sprowadzi¢ do tablicy sterujgcej

lod kontaktronéw doprowadzi¢ przewody sterujgce YNnTKSY 1x2x0,8 do tablicy sterujacej

m) do tablicy sterujgcej doprowadzi¢ nalezy sygnaly z centrali SAP:

- sygnat alarmu pozaru

- potwierdzenie uruchomienia do centrali SAP

- uszkodzenie zestawu napowietrzajgcego
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9. Zakres robot budowlanych klatki K1 (w zakresie d  ostosowania do systemu
nadci $nieniowego)

- w holu gtownym (klatki K1) zaklada sie wykonanie systemu nadci$nieniowego
zabezpieczajgcego ewakuacje. W tym celu nalezy zamontowaé¢ pod schodami na parterze
centrale mechaniczng wraz z kratkg nawiewowg usytuowang pod biegiem schodowym.
Jednostke wentylatora napowietrzajagcego nalezy zamontowa¢ na wibroizolatorach.
Lokalizacja wentylatora pokazana zostata na rysunkach.

- dostosowac pomieszczenie 0,156 (wentylatornia) pod schodami pod montaz centrali
wentylacyjnej, skuc stare tynki wewnatrz pomieszczenia ,wykona¢ nowg posadzke z ptytek
gresowych , wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienna , pomieszczenie pomalowac¢ na kolor
biaty.

- nalezy wykona¢ otwlr w Scianie zewnetrznej wentylatorowi celem zamocowania w nim
czerpni powietrza, w scianach wykonaé¢ nadproza stalowe z dwoch dwuteownikoéw normalnych
1160 , dostosowane do wymiarow centrali wentylacyjnej. Nalezy wykona¢ otwor w Scianie
wentylatorowi od strony biegu schodow oraz otwér dla zamontowania kraty nawiewnej pod
schodami. Nalezy wykona¢ otwory do szachtu wywiewnego wentylatora umieszczonego na
dachu budynku. Nalezy przystosowac¢ komin do roli szachtu wywiewnego.

-kanat nawiewny od jednostki wentylatorowej do kraty nawiewnej nalezy wykonaé z
kotnierzami wewnetrznymi, gdyz z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w ktorym ten kanat
bedzie zlokalizowany, jego montaz bedzie realizowany przez skrecanie ksztaltek od wnetrza
kanatu.

-nalezy zaizolowac wethg mineralng lamelowg kanat nawiewny w obrebie wentylatorowni
- starg stolarke okienng w miejscu projektowanej kraty nawiewnej zdemontowac.

- wykona¢ nadproza stalowe pod wykonanie drzwi z dwdch dwuteownikow normalnych 1160.
Montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczenia wentylatorni — drzwi aluminiowe termiczne
120/200 o odpornosci ogniowej EI60 o jednym skrzydle o szerokosci 90cm

- odptyw powietrza bedzie nastepowac poprzez zainstalowanie sitownikow w oknach holu i
pomieszczen dostepnych bezposrednio z klatki schodowej (zgodnie z czescig rysunkowa).
Wykonania okablowania (elementy peryferyjne uktadu, zasilanie i podigczenie do rozdzielnic
RW).

- wykona¢ prace w zakresie instalacji detekcji dymu , istniejace centralki p-poz. czujniki ,
systemy odptywu powietrza podigczy¢ w sposob umozliwiajacy ich pézniejszg zmiane (przy
wykonywaniu nowej instalacji SAP). Instalacje nalezy podtaczy¢ z szafg sterujgcg SMPZ-2,
- montaz mechaniczny jednostek wentylatorowych ;

- dostosowanie kanatu komina przylegajacego do klatki schodowej, montaz klap dymowych
podiaczonych komina potaczonych z czujka otwarcia drzwi znajdujacych sie w sasiedztwie
klap, kanat kominowy oczyscic i udrozni¢ , montaz systemowej konstrukcji wsporczej
wentylatora wyciggowego SMPA na dachu. Komin od gory nalezy zaslepi¢,

- wszystkie drzwi na klatce schodowej nalezy uzbroi¢ w samozamykacze,

-zamontowac 2 tripody w przedsionku,
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- prace budowlane uzupelniajgce przewierty, przekucia, przebicia, uzupetnianie $cian, sufitow,
stropdw, izolacje uszczelniajgce i pozarowe,

- przed wykorzystaniem istniejacego szachtu do mechanicznego odprowadzenia dymow
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatu wentylacyjnego

IV. KLASYFIKACJA DOPUSZCZALNYCH NIEISTOTNYCH ODST APIEN OD
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ustep 6 Prawa Budowlanego projektant wyraza zgode na
dokonywanie nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich uzgodnieniu
na pismie z Inspektorem nadzoru. Jako zmiany nieistotne uznaje sie:

Zmiane materiatdbw budowlanych i urzadzen na takie, ktdrych parametry techniczne nie sg
gorsze od proponowanych w projekcie .

Opracowat:
mgr inz. arch Lukasz Szleper
nr upr. 40/09/DOIA

CZESC Il — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS RYSUNKOW:

1. IE/K1-1 Schemat ogoélny uktadu elektrycznego napowietrzania klatki schodowej K1

2. IE/K1-2 Schemat strukturalny uktadu elektrycznego szafy zasilajgco - sterujgcej SMPZ-2

3. IE/K1-3 Schemat strukturalny ukfadu elektrycznego potaczen okien oddymiajgcych klatki
schodowej K1

4. IE/K1-4 Schemat strukturalny uktadu elektrycznego potaczen klap dymowych klatki
schodowej K1

5. IE/K1-5 Plan instalacji elektrycznych napowietrzania klatki schodowej K1 - parter

6. IE/K1-6 Plan instalacji elektrycznych napowietrzania klatki schodowej K1 - | pietro

7. IE/K1-7 Plan instalacji elektrycznych napowietrzania klatki schodowej K1 - 1l pietro

8. IE/K1-8 Plan instalacji elektrycznych napowietrzania klatki schodowej K1 - Il pietro

9. IE/K1-9 Plan instalacji elektrycznych napowietrzania klatki schodowej K1 - dach

Instalacje elektryczne wewn etrzne.

Projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:

instalacje zasilajaca szafe zasilajgco - sterowniczg SMPZ-2

instalacje zasilajgca i sterowniczg wentylatoréw napowietrzania i oddymiania
instalacje zasilajgca i sterowniczg okien oddymiajgcych

instalacje zasilajgca i sterowniczg klap dymowych

instalacje sterowniczg kontraktonow drzwiowych

instalacje sterowniczg przetwornika réznicy cisnieh

instalacje podiaczenia panelu sterowniczego

instalacja potaczen wyréwnawczych.

1. Budowa systemu zapobiegania zadymieniu klatki sc ~ hodowej K1.

W sktad systemu SMPA wchodza;
- Jedna jednostka wentylatora nawiewnego SMPA-100-6.50-c o charakterystyce:
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Wydajnos¢ powietrza 60 572 m3/h
Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Napiecie zasilania 3~400 V
Moc nominalna 18 kw
Masa 485 kg
- Jeden wentylator wywiewny HT63JM/20/4/6/20 o charakterystyce:
Wydajnosc¢ powietrza 8748 m3/h
Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Napiecie zasilania 3~400 V
Moc nominalna 1,27 kW
Masa 47 kg

- Jedna szafa zasilajgco -sterujgca typu SMPZ-2

- Jeden przetwornik roznicy cisnienia z akcesoriami montazowymi SMIZ-4

- Jeden panel sterowania SMPZ-3

- Jeden wylacznik zwykly, ktéry umozliwi wigczenie do pracy wentylatora napowietrzajagcego
w przypadku, gdyby zostal zauwazony pozar, a wentylator nie pracowat. Dostep do

wytacznika
bedzie mozliwy, po zbiciu chronigcej go szybki

- zasilacze pozarowe ZSP 24V

- modut wej. - wyj. typu MIO324

- kontraktony drzwiowe

- czujki dymu

- przyciski ROP

-centrala SAP

2. Instalacje elektryczne i SAP dla sytemu zapobieg ania zadymieniu klatki
schodowej K1.

Napowietrzanie klatki schodowej K1 bedzie stuzy¢ do bezpiecznej ewakuacji o0so6b
znajdujacych sie w chwili zaistnienia pozaru w pomieszczeniach, z ktérych droga ewakuaciji
prowadzi przez korytarze potgczone z klatkg K1. W kazdym z tych pomieszczen zamontowane
beda czujki dymu. Z chwilg pojawienia sie dymu, w ktérymkolwiek z tych pomieszczen, czujka
dymu przesle sygnat do centralki SAP-u. Czujki zlokalizowane na tej samej kondygnaciji
powinny mie¢ niezalezng droge przesylania sygnatéw do centralki SAP. Chodzi oto aby sygnat
wykrycia przez czujke dymu pozwolit na jednoznaczne okreslenie z jakiej kondygnacji
pochodzi sygnat tj. czujki musza by¢ tak potgaczone z szafka, ze system rozpozna, z ktorej
kondygnacji przyszedt sygnal, co jest jednoznaczne z okresleniem kondygnacji objetej
pozarem. Na planach instalacji przedstawiono czujki dymu dla poszczegolnych kondygnaciji,
ktore nalezy zabudowac¢ aby speti¢ wyzej wymienione wymagania .W zwigzku z tym nalezy
zabudowac centralke SAP i wykona¢ instalacji SAP tj. czujek dymu wedtug wykazu podanego
na planach, ktére sg niezbedne do prawidtowego dziatania ochrony klatki s Z chwilg wykrycia
pozaru zaczynie automatycznie dziata¢ system réznicowania cisnienia. Wystartuje wentylator
napowietrzajacy ( zasilany i sterowany z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 ) i otwarte
zostajg otwory upustowe w oknach wytgcznie na tej kondygnacji, na ktorej wybucht pozar.
Zaprojektowano ukilady zasilania i sterowania upustéw w oknach oddzielne dla kazdej
kondygnacii.

Sitowniki otwierajace okna uruchamiane bedg sygnalem z centralki SAP poprzez modut
wejsciowo- wyjsciowy MI0324 wigczony w petle dozorowg z czujkami dymu danej kondygnacji
obejmujace klatke schodowa i strefy przylegte tj. korytarzy i pomieszczen Sygnat sterujacy w/
w modutu bedzie sterowaé sitownikami otwierajace okna danej kondygnacji ( parteru , | pietra,
Il pietra, lll pietra ). Uklad zasilania i sterowania przedstawiono szczego6towo na rys ITK-3.
Zasilanie sitownikéw bedzie realizowane z zasilaczy 24V.w wykonaniu p.pozarowym

Zaprojektowano ukfady zasilania i sterowania upustow powietrza przez otwieranie klap
oddymiajgcych oddzielne dla kazdej kondygnacji. W korytarzu kazdej kondygnacji, za
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wyjatkiem parteru, znajdowac¢ sie bedg wiloty do tego kanatlu uzbrojone w dwie klapy
oddymiajgce przypadajgce na kazdy otwor, normalnie zamkniete, otwierane automatycznie,
gdy na danej kondygnacji zaistnieje pozar. Sitowniki otwierajgce klapy uruchamiane bedg
sygnatem z centralki SAP.

Sitowniki otwierajgce klapy oddymiajgce uruchamiane bedg sygnatlem z centralki SAP poprzez
modut wejsciowo- wyjsciowy MIO324 wigczony w petle dozorowg z czujkami dymu danej
kondygnacji obejmujace klatke schodowa i strefy przylegte tj. korytarzy i pomieszczen

Sygnat sterujacy w/ w modulu bedzie sterowa¢ sitownikami otwierajgce klapami
oddymiajgcymi danej kondygnacji ( parteru, | pietra, Il pietra, lll pietra ). Uktad zasilania i
sterowania przedstawiono szczeg6towo na rys ITK-4. Zasilanie sitownikéw bedzie realizowane
z zasilaczy 24V.w wykonaniu p.pozarowym

Oprécz otworéw upustowych w oknach do odprowadzenia zadymionego powietrza stuzyé
bedzie wentylator wywiewny obstugujacy korytarze bez okien zewnetrznych. Dotyczy to
korytarzy na I, 1l i lll pietrze czesci obiektu zlokalizowanej prostopadle do elewacji frontowej
Wentylatora wywiewny bedzie zasilany i sterowany z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2.
Praca wentylatora wywiewnego ma by¢ zalezna od tego czy otwarte sg drzwi do korytarza
znajdujgcego sie na oddymianej kondygnacji.

Sygnat powodujacy start wentylatora napowietrzajgcego spowoduje tez mozliwosé startu
wentylatora wywiewnego. Jednak w przypadku wentylatora wywiewnego wystgpig dodatkowo
ograniczenia jego pracy. Praca jego bedzie mozliwa tylko wtedy, gdy otwarte bedag drzwi
prowadzace z klatki schodowej do korytarza na kondygnaciji, ha ktorej zaistniat pozar. Na
kazdych drzwiach prowadzacych do tych korytarzy beda zamocowane kontaktrony
zalgczajace do pracy lub wytaczajgce wentylator wywiewny. Zataczac i wytgczac wentylator
beda tylko kontaktrony znajdujace sie na kondygnacji objetej pozarem.

Za projektowany uktad zasilania i sterowania wentylatora wywiewnego przedstawiono na rys
ITK-1.

3. Okablowanie sytemu zapobiegania zadymieniu klatk i schodowej K1.

1.Szafka zasilajgco — sterujgca zasilania bedzie napieciem gwarantowanym 3x400V. Zasilana
bedzie
wykonane linig kablowg HDGs 5x25mm?2 z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku z sekcji
napiecia
gwarantowanego podpartego agregatem prgdotworczym. oraz ) Zapewni¢ zasilanie
rezerwowe
instalacji dla r6znicowania cisnienia.
2. Z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 wykonane bedzie zasilanie linig kablowg HDGs
4x10mm2
wentylatora napowietrzajgcego
3. Z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 wykonane bedzie zasilanie linig kablowg HDGs
4x2,5mm?2
wentylatora oddymiajgcego
4. Do szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 od kontaktronéw doprowadzone bedg przewody
sterujace YnTKSY 1x2x0,8 do szafy zasilajgco — sterujgcej SMPZ-2.
5. Do szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 doprowadzi¢ nalezy sygnaly z centrali SAP:
- sygnat alarmu pozaru
- potwierdzenie uruchomienia do centrali SAP
- uszkodzenie zestawu napowietrzajgcego
6. Z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 wykonane beda linii sterownicze do paneli
sterowania
SMPZ-3 usytuowanych na parterze i Il pietrze
7. Z szafy zasilajgco- sterowniczej SMPZ-2 wykonane bedg linia sterownicze do przetwornika
réznicy
cisnien usytuowanych na Il pietrze.
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4. Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowe;.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia
ogniowego podano w ,, Warunkach ochrony przeciwpozarowej’. W zakresie instalacji
elektrycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wplywajq
na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynku :

. wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszag posiadac¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE; kable elektryczne
niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody
elektryczne — co najmniej 750 V;

. przejscia przewodoéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz przegrdod oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.;
nalezy stosowa¢ atestowane systemy zabezpieczeh pozarowych;

. Ochronie pozarowej podlegajg nastepujace przepusty kablowe miedzy strefami
pozarowymi i pomieszczeniami:
. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych

przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy instalowac z
wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustow posiadajacych aktualne certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. budynkach bedace wyposazone w instalacje odgromowa, a w rozdzielnicach
elektrycznych beda zastosowane srodki ochrony przeciw-przepieciowej.

Uwagi dodatkowe do planow instalaciji.

D Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, normami, dobra praktykg i wiedzg techniczna.

(2) Nalezy zastosowa¢ przepisy PN-IEC 60364-4-482 dotyczace lokalizowania
oprzewodowania oraz urzadzen elektrycznych w obrebie drog ewakuacyjnych. Wszystkie
przejscia przez sciany, stropy i inne przegrody wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelnosg,
zgodnie z wymaganiami wytrzymatosci pozarowe;.

3 Lokalizacje, sposéb montazu wszystkich elementow instalacji (trasy kabli, przewodow,
konstrukcje wsporcze, rozdzielnice elektryczne, aparatura, osprzet i t.p.) nalezy ustali¢ na
podstawie koncowej aranzacji pomieszczen, w koordynacji z wykonawcami innych branz (w
szczegolnosci architektoniczno-budowlanej, sanitarno-wentylacyjnej i teletechnicznej).

4) Sposob doprowadzenia obwoddéw zasilajacych do odbiornikéw, ich zabezpieczenia
wykona¢ w oparciu o instrukcje techniczne, DTR, z wlasciwg koordynacjg miedzybranzowa.

(5) Przewddy do instalacji napowietrzania klatki schodowej powinny mie¢ podwyzszong
odpornos¢ ogniowg 90min. lub by¢ utozone w odpowiednich ostonach.

(6) Nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm
oraz wedtug wytycznych w Opisie technicznym.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
Upr. Nr ewid. UAN.VI-f/3/38/88



